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Cavalaire sur Mer (83) le
23/03/2021

Mesure de débit en écoulement a surface libre

L'étanchéité , la propreté et I'état d'entretien du point de mesure, sont-ils
satisfaisants ?

L'implantation du point de mesure est elle judicie use ?

Le dispositif de mesure est-il adapté a I'étendue des débits a mesurer ?

Le capteur de mesure est-il adapté au type d'efflue  nt et a I'environnement
rencontrés (mousses, température, etc...) ?

L'implantation du capteur est elle conforme aux normes en vigueur et/ou aux
prescriptions du constructeur ?

Existe t-il un systeme de controle adapté de la ha  uteur d'eau et/ou du débit ?

Le capteur de mesure a-t-il fait I'objet d'un étal  onnage sur banc ?

La loi hydraulique Q=f(h) utilisée, est-elle cohére  nte avec les caractéristiques de
I'organe de mesure ?

Y a-t-il un affichage sur site de la hauteur et du débit ?

Si une simulation de la hauteur et/ou du débit  est possible, y a-t-il cohérence
entre les données simulées et mesurées *

Le report des informations sur la supervision est i | cohérent avec les données
lues sur site ?

Existe il une fiche de suivi ?

La fréquence des controles internes  définies dans le manuel est elle respectée et
est-elle conforme aux prescriptions de I'agence de l'eau ?

Point 1

Déversoir téte de station

©)
c

XX X XX X X X X X XX X

Non

Oui




$ %& * %&( && %

Point 1

le 23/03/2021 i ]
Entrée station

Mesure de débit en écoulement en charge
Le débitmeétre est-il adapté vis a visde I'étendue des  débits a mesurer, est-il
1 [installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du
constructeur, le report éventuel de la mesure s'effectue t-il correctement ?

Si une mesure comparative est possible, I'écart (*) entre les résultats de mesures

obtenus sur le point de mesure et de maniére déportée d'une part, et par l'organisme de
2a A= T " s

contréle d'autre part, estil a5%?

Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera app  récié par l'intervenant

Si une mesure comparative est possible, I'écart (*) entre les résultats de mesures
2b |obtenus sur le point de mesure et de maniére déportée d'une part, et par l'organisme de
contréle d'autre part, estil > 10 % ?

Si une mesure comparative est impossible ou que I'é  cart se situe entre 5 et 10% et
qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-étre établi (**), est-il cohérent (10 %) ?

Si une mesure comparative est impossible ou que I'é  cart se situe entre 5 et 10% et
4 |qu'un contr6le électronique du débitmetre  est assuré, le rapport d'intervention atteste t-
il d'un bon fonctionnement du débitmetre ?

Si une mesure comparative estimpossible  ou que |'écart se situe entre 5 et 10% et
5 |qu'un étalonnage du débitmétre par un laboratoire accrédité est réalisé, l'incertitude de
mesure du débitmetre est-elle conforme aux prescriptions du constructeur ?

Résultat de la cotation sur 10 10,0
#_$
(%2 ( (- 0 7 cC@$ -=<)- |,
0 *QC ( (. (& F-( #5
%2 0 0-- CO0 ( @( /- $
Point 1

le 23/03/2021

Entrée station

Dispositifs de Prélevement
Le point de prélevement est-il correctement implanté et situé dans un milieu
homogene et brassé ?

Le circuit de prélévemen t, y compris la boucle primaire , présente t-il un état de
fonctionnement satisfaisant, son diametre est-il ao9mm?

3 |Le volume de prélevement par cycle est-il <a 50 ml et est-il répétable a =5%?

4 |La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle  a 0,5 m/s?

Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, assure-t-il un nombre de
5 |prélevements égal , en moyenne, au moins a 4 (***) par heure de rejet effectif ? Les
horaires de prélévement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?

La température de I'enceinte de prélevement est-ell e adaptée? Si elle est
réfrigérée, sa température est-elle maitrisee a 5°C  =3°C ?

L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il a 10%?

Résultat de la cotation sur 10 10,0

o' ., (' 02, (- >0 < (()0- <
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Cavalaire sur Mer (83) le Point 1 Point 2
r 23/03/2021 By-pass biologique  $urverse bassin d'orage
Mesure de débit en écoulement a surface libre (o]i]] Non (o]i]] \[o]]

L'étanchéité , la propreté et I'état d'entretien du point de mesure, sont-ils
satisfaisants ?

2 |L'implantation du point de mesure est elle judicie use ?

3 |Le dispositif de mesure est-il adapté a I'étendue des débits a mesurer ?

Le capteur de mesure est-il adapté au type d'efflue  nteta I'environnement
rencontrés (mousses, température, etc...) ?

L'implantation du capteur est elle conforme aux normes en vigueur et/ou aux
prescriptions du constructeur ?

6 |Existe t-il un systtme de controle adapté de la ha  uteur d'eau et/ou du débit ?

7 |Le capteur de mesure a-t-il fait I'objet d'un étal  onnage sur banc ?

La loi hydraulique Q=f(h) utilisée, est-elle cohére  nte avec les caractéristiques de
I'organe de mesure ?

9 |Y a-t-il un affichage sur site de la hauteur etdu  débit ?

Si une simulation de la hauteur et/ou du débit  est possible, y a-t-il cohérence
entre les données simulées et mesurées *

Le report des informations sur la supervision est i | cohérent avec les données
lues sur site ?

12 |Existe il une fiche de suivi ?

La fréquence des contrbles internes  définies dans le manuel est elle respectée et
est-elle conforme aux prescriptions de l'agence de l'eau ?

X XX XX X X X X X XX X
X XX XX X X X X X XX X

CONFORMIT; Oui Oui
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Point 1

le 23/03/2021 o
By-pass biologique

Dispositifs de Prélevement Coef. Oui Non
Le point de prélevement est-il correctement implanté et situé dans un milieu
homogene et brassé ?
Le circuit de prélevemen t, y compris la boucle primaire , présente t-il un état de
fonctionnement satisfaisant, son diametre est-il a9mm?

3 |Le volume de préléevement par cycle est-il <a 50 ml et est-il répétable a =5%?

4 |La vitesse d'aspiration, Yy compris celle de la boucle primaire, est-elle  a 0,5 m/s ?

Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, assure-t-il un nombre de
5 |prélevements égal , en moyenne, au moins a 4 (***) par heure de rejet effectif ? Les
horaires de prélévement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?

La température de I'enceinte de prélevement est-ell e adaptée? Si elle est
réfrigérée, sa température est-elle maitriste a 5°C  =3°C ?

L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il a 10% ?

Résultat de la cotation sur 10 10,0

9" , (©('o02, %:0-( -(- >0 < ((
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Point 1
Cavalaire sur Mer (83) le 23/03/2021

Sortie station

Mesure de débit en écoulement a surface libre
Le dimensionnement de l'organe de mesure vis-a-vis de I'étendue des débits a
1 [mesurer, y compris celui des canaux d'approche et de fuite, sont-ils conformes aux
normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ?

La planéité et I'horizontalit¢ de l'organe de mesure , y compris pour les canaux

2 |d'approche et de fuite, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux
prescriptions des constructeurs ?

L'étanchéité , la propreté et I'état d'entretien de l'organe de mesure , y compris ceux
des canaux d'approche et de fuite, sont-ils satisfaisants ?

Le fonctionnement hydrauligue  de l'organe de mesure , en amont et en aval, est-il
satisfaisant ?

Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et a I'environnement rencontrés
(mousses, température, etc..) et présente t-il un état de propreté satisfaisant ?
Limplantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les
prescriptions des constructeurs ?

7 |Existe t-il un systeme de contréle adapté de la hauteur d'eau et/ou du débit ?

La loi hydrauliqgue Q = f (h) utilisée, est-elle cohérente awvec les caractéristiques de
'organe de mesure ?

X X X X X X X X

L'écart (*) entre d'une part les résultats de mesures obtenus a partir des dispositifs en
place et ceux mesurés par l'organisme de contréle d'autre part est-il :
9 4 10% pour un wlume mesuré a 50 m® ?
& 5% pour un volume mesuré > a 50 m® par un organe calibré ?
Pour les débits < 10 m 3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant

X

Résultat de la cotation sur 10 10,0
H#it $ 9 ' , % .2 ( (- %) - % ,2 -
(- % .2 0 -% ( $Q< ' F) '. F3Q$%

Point 1
le 23/03/2021

Sortie station

Dispositifs de Prélevement
Le point de prélevement est-il correctement implanté et situé dans un milieu
homogene et brassé ?

Le circuit de prélevemen t, y compris la boucle primaire , présente t-il un état de
fonctionnement satisfaisant, son diametre est-il a9mm?

3 |Le volume de prélevement par cycle est-il <a 50 ml et est-il répétable a =5%?

4 |La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle  a 0,5 m/s?

Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, assure-t-il un nombre de
5 |prélevements égal , en moyenne, au moins a 4 (***) par heure de rejet effectif ? Les
horaires de prélévement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?

La température de I'enceinte de prélevement est-ell e adaptée? Si elle est
réfrigérée, sa température est-elle maitriste a 5°C  =3°C ?

L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il a 10% ?

Résultat de la cotation sur 10 10,0

#_ $ 9 . (©O(' 02, ( (- >0 <
(()0- < ,0- 3%




7! S PY) @ 'A I
%,2 ( -0 (F( R
(% (F,( S
% ,2 (- Y, -,
(-.0(C0 ( ( S
0 -, R"
(0 (S
. 0-- Vo -
- 0, - |
(O 1-# -2 0 < O (+-- %2 0 -%3$
R +- (, C R- 0-<( UF +
QS!ITT#
<C .(C ,0-- (.0((%
AR C ' % ,2 oo ( .
(- -, 0 % .2 (% (>
A (G 4 #<  -00 C /$3%
R - ( R %
% 2 S
! # $ & &' ( # #
I# ) ( ) & 1)) )& ) ) *
& & * ) ) ) )
! ( B "H#3 " + @CA
C - ) 4 (% .2 (0 - (. > ((@-(
l- %
+ ) &) ) ) + . L& &)
& &+ 8&0& 1 & & 2-1& ) ))
& ) & & . & & 3& 1 &* ) &) )
& ) & &1 &.& ) & ) 4
2 &&
7 2 i " ( D#* 2 #
B E @CA I =/0E
( "
@ 'A 5% Q $Q $/Q
H#it $
+ % >

£ - (-2(2=(>




# 2 # D $
( % > (% -(, ( ( = (3
) - , ( ( *QO0 -0 - $
' # # # ( E 2 #
' # @ * @D#* A IF10E
*/* , *’ 3$5C
1 3, 11*1* $51C
3 5, 35/, $*Q
+ /13, /" 13 *$ Q
* +' /
#it $ ("
B # 22 $
-¢-  -,( ,0- >6 <F =-4 %
*: - $
, 0 -( > =,.2 (% (
(-9%
! 2 #
CA
# 4 ( @é IF1G
G
3%E /$1 <"
* 0,1 2314
#t % o(' '.,$




B #_$
"3 2#  (# #

(2, ) (., ( 40)
0 2 S

0 2 (( 0 (
( ("¢ s

0 2 0 - S

#it $
( )%( - - $ -00 0 (




$ % &

$ & 2% &&& % (23%& %
, ) =- 0 ( , 0-0 ($
0- -+ (= ((" 0-).0 - >
( ¢ 02,
0-+ )= >
o-+- ,-4

0 0- -+ 0- 0,0-+
06 0(+( ((".$

©C" .- CC )COo((C (-« -$ "< - ( 0 0«(-
.+ (- ,?253 %! 0(O (+ )- 0+ " #$

- ( . ) - 0 -, (= (= ([
(( --% <= -+ - 4- OW - 2% <0,00 (- 4%
(= (( (- "+- (- %- 3
(--:0(( ((0- % F $

)6/5) $

$ % & % (23%& % .% %& & %. &
+ (= (( (-( +-2 40 0-4(¢ 4 ($
+ -0 (-(-( = -0c< '+ s
+« - ,0- -+-2 F) - % - ( 1X$




% % - (23 %&

%

# M *
. . :
= 02, Fr=
= ( ) = Ft= =
= ()= - % - F = =
- = % (--:(( F = =

$ -%0&34

Les échantillons sont-ils constitués, conservés et
Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélevemen

Les échantillons sont-ils fractionnés sous agitatio

La conservation et le transport des échantillons es

t des échantillons SDE (1) ?
n mécanique (2) ?
til assuré a 5°C + 3°C (3) ?

Les analyses sont-elles mises en ceuvre sous24h (4 ) ?

mis en analyse, selon les regles de I'art en vigueu r?

Non Concerné
Oui
Oui
Oui

Pénalité (5)

0%
0%
0%
0%




COMPARATIF ANALYTIQUE
Les analyses de I'établissement sont réalisées par : Véolia
Les analyses de controle ont été réalisées par : CTC  Environnement

Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les régles de l'art en vigueu  r? Pénalité (5)
Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélévemen tdes échantillons SDE (1) ? Non Concerné 0%
Les échantillons sont-ils fractionnés sous agitatio n mécanique (2) ? Oui 0%
La conservation et le transport des échantillonses  t-il assuré a 5°C+ 3°C (3) ? Oui 0%
Les analyses sont-elles mises en ceuvre sous24h (4 ) ? Oui 0%

(1) Tuyau d'aspiration en téflon et bocaux en verre

(2) Fractionnement par pompage ou a l'aide d'un robinet (DN Y 9mm) monté sur le bidon dhomogénéisation

(3) Regarder les conditions de stockage sur site et la température des enceintes de transport notée sur les bulletins d'analyses
(4) A défaut, tenir compte de la stabilisation ou de la congélation éventuelle des échantillons

(5) Si Non, la cotation analytique est réduite de 10% pour chaque question

Les analyses sont elles correctement effectuées ? Coef. (6)

Note forcée a 10 en cas de rendu des analyses Nombre d'analyses ayant fait I'objet d'un comparatif : 16
P Non X 9,4
sous accréditation du COFRAC Nombre de résultats analytiques conformes : 15

(6) En l'absence de réception des résultats analytiques de lindustriel ou de I'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé a 0

Résultat de la cotation sur 10 : 9.4

_ 9 g g g 5 g g 2
Concentration | LQ Bablissement | & e F |ecart)| 5 | mabissement | L % |ecat)| 5 | mavissement | & b F |ecart )| 5
enmg/l en mg/l o de controle o € o de contrdle o € o de controle o €
(3] (3] 3 o o 3 (3] (3] 3
DBO5 3 343 187 29,4% | Non 8 4,21 - Oui
Dbco 30
ST DCO 10 659 632 2,1% Oui 34 29,1 7,8% Oui
cot 03
MEST 2 268 240 5,5% Oui 10 10 - Oui
NKJ (N) 05 73,5 83,2 -6,2% Oui 9,85 9,34 2,7% Oui
NH4 (NH4) 05 54,23 59,4 -4,5% Oui 8 9,14 -6,7% Oui
NO2 (NO2) 0,05 <0,01 <0,02 - Oui 0,12 0,15 - Oui
NO3 (NO3) 1 0,367 <0,1 - Oui 40 38 2,6% Oui
NGL 1
PT 0,05 8,76 8,26 2,9% Oui 0,405 0,204 - Oui
M 1,111111
AOX 0,01
As 0,005
Cd 0,001
Cr 0,005
Cu 0,005
Hg 0,0002
Ni 0,005
Pb 0,002
Zn 0,005
Conductivité
[e] 5
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SYNTHESE DES COTATIONS

1 - Cotation des dispositifs de mesure de débit (su  r 10)
2 - Cotation des dispositifs de prélevement (sur 10 )
3 - Cotation du comparatif analytique (sur 10)
4 - Existe-t-il un systéme qualité performantetle s résultats

analytiques sont ils déposés selon le scénario d'éc hange en vigueur oul
| Cotation globale sur 10 = Moyenne ( + + )x (lou 0,9)| 9,8 |
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1
Repére Code du Locali- Libellé du point Source des données Parametres / Mode d'obtention
(schéma) point sation P (appareils et/ou autres points) (méthode de calcul des données)
Pluviométrie : Pluviomeétre sur le site (mesure directe).
1 A3 Entrée Station 2+3 Débit : volumelj
Concentration : préleveur eau brute
22 A2 Déversoir La Carrade Sgnde a ultrason sur lame Voir annexe IV.C
déversante
. . Débitmeétre électromagnétique sur Pluviométrie : Pluviomeétre sur le site (mesure directe).
Entrée station . e .
2 S1 PR CARRADE conduite. Débit : volumel/j
Préleveur eau brute. Concentration : préleveur eau brute. Voir annexe IV.C
14 S12 Matiéres de vidanges Volume camion Voir annexe 1V.C
21 S13 Matiéres de curages Volume camion Voir annexe IV.C
_ Débitmétre electromagnenque SUr | bapit - volumej
3 S1 Relevage camping conduite. Lo .
. Concentration : préleveur eau brute. Voir annexe IV.C
Préleveur eau brute.
9 S11 Refus de dégrillage Estimation des quantités apres la pesée. Masse en
cumul mensuel. Voir annexe IV.C
10 S10 Sables Pesée sur le site de destination Estimation des quantites apres la pesée. Masse en
cumul mensuel. Voir annexe I1V.C
11 s9 Huiles et graisses Estimation des quantités apres la pesée. Masse en
cumul mensuel. Voir annexe IV.C
Débitmeétre électromagnétique sur
4 S1 Tranche 1 conduite. Débit : volumel/j pour info
Débitmeétre électromagnétique sur
5 S1 Tranche 2 conduite. Débit : volumel/j pour info




16 S14 Réactif chaux sur file eau Temps de marche doseurs
15 S14 Réactif Fecl3 sur file eau Temps de marche doseurs
17 S14 Réactif polymére sur file eau | Temps de marche doseurs
12 AB By-pass biologique + By- Sonde piezométrique / lame Débit : volumelj
pass basin tampon déversante +préleveur.(13+24) Concentration : préleveur de surverse Voir annexe IV.C
6 Ad Sortie station \?gr?ti?i Piezometnique f cana Débit - vqu_me/j . o .
. Concentration : préleveur eau traitée. Voir annexe IV.C
+préleveur
Débitmétre électromagnétique sur Débit : volumej
23 AT Apport exterieur file Eau conduite + préleveurs. Concentration : préleveur .Voir annexe IV.C (S12+S13)
20 S15 Réactif épaississeur chaux Temps de marche doseur
Débitmétre électromagnétique sur e :
7 A6 Boues produites conduite + préleveurs Débit vqu_me/J .
' Concentration : préleveurs boues. Voir annexe IV.C
18 S15 Réactif file boue chaux Temps de marche doseurs
19 S15 Réactif file boue polymere Temps de marche doseurs
8 S6 Boges €vacuees apres Pesée sur le site de destination Ms : poids/concentration
traitement
13 s3 Bypass Biologique jgnde plezome,trlque / lame Débit : volumel/j
éversante +préleveur.
o s3 Bypass basin d'orage Sonde piezométrique / lame Débit : volumel/j

déversante +préleveur.




Schéma du systéme de traitement et localisation des points d’autosurveillance
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FICHE DE TERRAIN

2l A EN-RED-MS-09D
de POUR LE CONTROLE DES POINTS DE MESURE YREDS O
" — ECOULEMENT A SURFACE LIBRE
Maitre d'ouvrage : SIVOL Littoral des Maures Date d'intervention : 23/03/2021
Point de mesure : Déversoir téte de station Heure de début :
Opérateur / Organisme : S. Tcherevatchenkoff/ Chess Epur' Heure de fin :
MESURE DES DEBITS
Equipement existant sur site : Transmetteur Siemens Planéité, horizontalité :
Plage de mesure (malh) : Débit moyen d'écoulement (malh) :
Type de capteur de mesure : US Positionnement : Bon
Adapté au type d'effluents : Oui Fonctionnement hydraulique : /
Loi hydraulique utilisée : Relation Kindsvater - Carter Cohérente : Oui
Dispositif de controle : Cible Adapté : Oui
Etanchéité, propreté, entretrien : OK Plage horaire de mesure : 8h
Fréquence de vérification sur site : 1/mois Date de la derniére vérification : mars-21
Equipement de controle installé : Bulle a bulle ISCO 4230, DEB-014 Matériel de controle de la hauteur : Cible

Loi hydraulique utilisée :

Courbe fournisseur

Comparaison des Hauteurs d'eau en mm
Valeurs mesurées
Valeur lue sur le
réglet de contréle | sjte Ecart/ | . iole Ecart/
Réglet Réglet
0 1 1 0
60 62 2 -60
120 124 4 -120
250 252 2 -250

Plage de mesure (malh) :

Comparaison des débits en m’h

. Valeurs mesurées
Valeur donnée par
la loi hydraulique Site Ecart/ | . irole Ecart/
Loi hyd. Moyenne
0,000 1 #DIV/0!
28,520 30 3,58%
81,510 85 A4,77%
250,670 251 0,00%
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agence FICHE DE TERRAIN
A EN-RED-MS-09C
de POUR LE CONTROLE DES POINTS DE MESURE PRED-VS O
O G GRae ECOULEMENT EN CHARGE
Maitre d'ouvrage : SIVOM LITTORAL DES Maures Date d'intervention : 23/03/2021
Point de mesure : Entrée station Heure de début :
Opérateur/ Organisme: S. Tcherevatchenkoff/ Chess Epur Heure de fin :
MESURE DES DEBITS
Equipement existant sur site : DEM Endress Hauser
Plage de mesure (mslh) H Diameétre de la canalisation (mm) : 600
Débit moyen d'écoulement (mslh) H Longueur droite amont (mm) : >3DN
Plage horaire de mesure : Longueur droite aval (mm) : >5DN
Fréquence de vérification sur site : 1/an Date de la demniére vérification : 26/05/2020
Fréquence d'étalonnage : 1/an Date du dernier étalonnage :
Equipement de controle installé : Pas de contrle possible Positionnement :
Principe de mesure : Plage de mesure (mslh) H
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
Mesure Exploitant Ecart Maximum |Mesure Intervenant Moyenne Ecartenm’/ Ecarten %
Ve en m® Toléré EMT Vien m> (Ve +Vi)/2 moyenne / moyenne
Volume donné par
le dispositif
Volume reporté en
salle de contréle
ECHANTILLONNAGE SELON LA METHODE FDT 90-523-2
Point de prélevement : Entrée station Asservissement : Débit
Marque et type d'échantilonneur : Hach Lange BL 4011 Longueur tuyau (m) : 1,9
Nombre de flacons : 1 Diameétre du tuyau (mm) : 13
Réfrigéré : Oui Hauteur d"aspiration (m) : 15
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélevement
Volume programmé Essai 1 Essai 2 Essai 3 Volume moyen Ecart type Répétabilité
enml enml enml en ml Vmoyen en ml YP EMT % 5%
65 66 67 67 67 0,47 0,71%
Vérification Essais 1 2 3 Moyenne
de lavitesse
d'aspiration (m/s) Temps (s) 2 2 1.97 2,0
Obijectif > 0,5 mis Vitesse (m/s) 1,0 1,0 1,0 1,0
Vérification de la Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m°) 13
fréquence de - A 3
s Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmetre (m’) 2 289,000
prelévement
Objectif > 4/ heure Nombre théorique (N) de prélevements a effectuer (N=V/F) 176
Durée 24 | Plage horaire | 8ha8h | Nombre / Heure 7
Vérification de la balance et du volume prélevé par rapport au volume théorique
Volume prélevé Vol théorique en ml Ecart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml (Vt=Vmoyen x N) en % EMT * 10%
11 470 11733 -2,24%
MESURE DES TEMPERATURES
Equipement existant sur site : Thermometre laser N°:
Equipement de controle installé par I'intervenant : Thermomeétre P300W N°: THM-001
. Ecarten °C
Point d'autosurveillance Type de mesure Mesu_ll_'e Expog:utant Mesur;_ Inte°r<\:lenant Te - Ti
een ten EMT % 1°C
Alimentation -
Rejet Ponctuelle 15,9 16,7 -0,8
Rejet -
Vérification de la température de Température Température Température conome
I'enceinte de préléevement extérieure affichée mesurée
Objectif 5°C +3 °C 216 50 5.1 oui
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FICHE DE TE

agence ~ R IN EN-RED-MS-09D
as POUR LE CONTROLE DES POINTS DE MESURE i 5050
B — ECOULEMENT A SURFACE LIBRE
Maitre d'ouvrage : SIVOL Littoral des Maures Date d'intervention : 23/03/2021
Point de mesure : Sortie station Heure de début : 15h05
Opérateur /Organisme : S. Tcherevatchenkoff / Chess Epur Heure de fin : 8h40
| MESURE DES DEBITS |
Equipement existant sur site - Transmetteur Hydroranger plus Planéité, horizontalité : Bonne
Plage de mesure (mslh) : 0a4893,6m’h Débit moyen d'écoulement (mslh) H
Type de capteur de mesure : Sonde piézo Positionnement : Bon
Adapté au type d'effluents : Oui Fonctic hy i - Bon
Loi hydraulique utilisée : Courbe fournisseur Cohérente : Oui
Dispositif de controle : Reglet Adapteé : Oui
Etanchéité, propreté, entretrien : OK Plage horaire de mesure : 8h
Fréquence de vérification sur site - 1/mois Date de la derniére vérification : mars-21
Equipement de contrdle installé : Bulle a bulle ISCO 4230, DEB-014 Matériel de controle de la hauteur : Reéglet

Loi hydraulique utilisée -

Courbe fournisseur

Comparaison des Hauteurs d'eau en mm

Plage de mesure (mslh) H

04a 893,6 m3/h

Comparaison des débits en m°/h

Valeurs mesurées . Valeurs mesurées
Valeur lue sur le Valeur donnée par
réglet de contréle Site Ecart/ | o | role Ecart/ la loi hydraulique Site Ecart/ | o | role | Ecart/
Réglet Réglet Loi hyd. Moye nne
140 142 2 142 2 92,800 95 2% 95 0%
[0] [0] (4] [0] (4] 0,000 [0] [0]
(1] (1]
0 0
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
Mesure Exploitant Ecart Maximum |Mesure Interve nant| Moye nne Ecarten m®/ Ecarten %
Ve en m® Toléré EMT Vienm® (Ve +Vi)/2 moye nne / moyenne
Volume donné par 1287 +5% 1261 26 2,06%
le dispositif
- 1235
Volume reporté en 1288 +5% 1261,5 26,5 2,10%
salle de contréle
I ECHANTILLONNAGE SELON LA METHODE FDT 90-523-2 (#) |
Pointde prélevement : Amont canal de Comptage Asservissement : Débit
que et type d'échantilc : Endress Hauser ASP station 2000 Longueur tuyau (m) : 6
Nombre de flacons - 1 Diameétre du tuyau (mm) : 13
Reéfrigére = Oui Hauteur d"aspiration (m) : 25
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de préléevement
Volume programmé Essai1 Essai 2 Essai 3 Volume moyen Ecart o Ré pétabilité
en ml enml enml enml Vmoyen en ml typ EMT £ 5%
70 70 72 68 70 1,63 2,33%
Vérification Essais 1 2 3 Moyenne
_Gb vieso Temps (s) 5.88 5.95 5.04 59
Tous les éléments CHESPIEEm (s
i i Vitesse (m/s’ 1,0 1,0 1,0 1,0
de tragabilité et les Objectif > 0,5 m/s (m/s)
|n<_:ert|tu_des sont Vérification de la Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m°) 12
il fréquence de Vol dreffluent 6 par le débitmétre (m’ 2 312,000
demande prélévement olume (V) d'effluent mesuré par le débitmétre (m”) .
Objectif > 4/ heure Nombre théorique (N) de prélévements a effectuer (N=V/F) 192
Durée 24 heure | Plage horaire 8h a 8h | Nombre / Heure 8
Vérification de la balance et du volume prélevé par rapport au volume théorique
Volume prélevé Vol théorique en ml Ecart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) enml (Vt= Vmoyen x N) en % EMT = 10%
13 250 13 440 -1,41%
I MESURE DES TEMPERATURES |
Equipement existant sur site - Thermomeétre laser N°:
Equipement de controle installé par Fintervenant : Thermomeétre P300W N°: THM-001
B
. . - Mesure Exploitant | Mesure Intervenant Ecart en_ ©
Point d*autosurveillance Type de mesure T oc Ti oc Te - Ti
e en ien EMT  1°C
Tous les élé Alimentation -
de tracabilité et les Rejet Ponctuelle 15,9 16,7 -0,8
incertitudes sont =
disponibles sur Rejet -
Vérification de la température de Température Température Température
ot = = Conforme
I'enceinte de prélévement extérieure affichée mesurée
Objectif 5°C £ 3 °C 21,4 45 4.4 Oui
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Plage de mesure (m*/h) :

Type de capteur de mesure :
Adapté au type d'effluents :

Loi hydraulique utilisée :
Dispositif de controle :

Etanchéité, propreté, entretrien :
Fréquence de vérification sur site :

Equipement de controle installé :
Loi hydraulique utilisée :

%& 6/-.

/

0

DuUpEIVISIUIL

Piézo
Oui

Eprouvette

OK
1/an

1

Comparaison des Hauteurs d'eau en mm

Valeur lue sur le

Valeurs mesurées

réglet de controle Site :z‘;‘l’:: Contréle :Z;;
0 0 0
42 43 1
0 0
0 0

%

IS, IV IZUVTILaiee -

Débit moyen d'écoulement (m’lh) H
Positionnement :

Fonctionnement hydraulique :
Cohérente :

Adapteé :

Plage horaire de mesure :

Date de la demniére vérification :

Matériel de controle de la hauteur:

Plage de mesure (m’lh) H

Bon
/
Oui
Oui
8h
mars-21

Eprouvette

Comparaison des débits en m’h

Valeur donnée par
la loi hydraulique

Site

Valeurs mesurées

Ecart/
Loi hyd.

Ecart /

Contréle
Moyenne
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Localisation des points = @ s 2 le) = 2 o olp @ [ E =
© =] - [a0] X © o] (%)) n w5 S
€ o o &s% [aXETy) z o 2 E o | S gf«sgt%%bE%x
13 109 |17 0 [130 |182 |[182 |182
code 1553 | 2521 1313 1319 1 9 9 7 7 1 2 3
Unité c < 4 2, 2., |2 = &
= = (92] =
E |2 |8 |5 ] |BS gs |2< E l2le s |5 |2 |2 |8
code 184 93 162 175 175 168 168 177 67 67 24 46 67 67
Boyes evacuces apres | o X
traitement
Boues évacuées apres
traitement  (sortie des | S6
silos).
Huiles/graisses évacuées
. S9
sans traitement
Sable évacué S10
Befus’ de  dégrillage S11
évacué
'I'?ea(':'tlfs utilisés  (file s14
eau")
Réactifs  utilisés  (file s15

"boue")
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